
Verfahren zur Ermittlung der Zustandszahl

Ermittlung der Zustandszahl (z)

Die Zustandszahl beschreibt das Verhältnis eines Gasvolumens im Normzustand zum Gasvolumen im
Betriebszustand. Sie wandelt rechnerisch das vom Gaszähler unter Umgebungsbedingungen gemes-
sene (geometrische) Gasvolumen auf einen definierten Normzustand um. Die Umrechnung erfolgt nach
folgender Gleichung.

 

Tn pamb + peff

Teff pn K 

Dabei sind:

z: Zustandszahl

Tn: Temperatur des Normzustandes. Es gilt Tn = 273,15 Kelvin = 0 °C

pamb: (Luftdruck) Der Luftdruck entspricht dem atmosphärischen Druck in einer zugeordneten Hö-
henzone.

peff: (Effektivdruck) Der Effektivdruck ist der Überdruck im Gaszähler gegenüber dem Luftdruck.
Um den Effektivdruck konstant zu halten, ist vor dem Gaszähler ein Regelgerät installiert. Der
Regler im Haushaltsbereich ist auf 50 mbar Überdruck eingestellt.

Teff: (Abrechnungstemperatur) Die Abrechnungstemperatur für Gaszähler ohne Temperaturmes-
sung ist im DVGW-Arbeitsblatt G 685 einheitlich auf 288,15 Kelvin (15 °C) festgelegt.

pn: Druck des Normzustandes. Es gilt pn = 1013,25 mbar.

K: Kompressibilitätsfaktor. Nach TR-G15 gilt 1,0033.

Beispielrechnung:

Gasverbrauch
Anfangsstand vom 01.01.2010 1.657 m³
Endstand vom 31.01.2010 1.890 m³

Verbrauch 1.890 m³ – 1.657 m³ = 233 m³

Zustandszahl
Höhenlage des Gastanks: H = 40 (m)

Peff: 50 mbar

Pamb: 1014,8 – 0,114 x 40 = 1010,24 mbar

273,15 K  1010,24 mbar + 50 mbar 

288,15 K 1013,25 mbar 1,0033

Die Ermittlung der Zustandszahl orientiert sich am DVGW-Arbeitsblatt G 685 in Verbindung mit 
TR-G15.
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